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DISPOSITIF POUR LE CONDITION NEMENT D'UN PRODUIT SOUS FORME D'UN RAISIN EQUIPE D'UN 
MECANISME D'ABSORPTION DE SURPRESSION. 

(57) La pr6sente demande concerne 1 un dispositif (1) 
pour le conditionnement et la distribution d'un produit sous 
forme d'un raisin (12) dispose dans une cupule (11), pou- 
vant, pouvant en reponse & une commande d'actionnement 
se d6placer axialement a I'interieur d'une chemise (2) entre 
une position de stockage et une position d'appllcation, un 
organe (1 4) assurant une 6tancheit6 sous la cupule (1 1 ) la- 
dite chemise (2) comportant un bord libre d^limitant un ori- 
fice de sortie (30), obture de manfere £tanche par un 
6l6ment de fermeture amovible (27, 28). Selon I'invention, 
des moyens elastiques (25) sont pr6vus sous Porgane (14) 
pour, en cas de surpression & I'interieur de la chemise (2), 
notamment lors du montage de I'elSment de fermeture (27, 
28) sur I'orifice de sortie (30), provoquer un deplacement 
axial de la cupule (11), dans la direction opposee audit ori- 
fice de sortie (30), et absorber ainsi au moins en partie ladite 
surpression. 
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La presente invention a trait a un dispositif pour le conditionnement et la 
distribution d'un stick ou raisin de produit tel qu'un rouge a levres, un fond de 
teint, une composition traitante ou hydratante. L'invention est particulierement 
5 adaptee pour les produits contenant des solvants fortement volatiles (silicones), 
tels qu'utilises notamment dans certains rouges a levres. 

Typiquement, de tels sticks sont conditionnes dans des dispositifs du type 
comprenant une cupule dans laquelle est montee le stick, et pouvant, en 

10 reponse a une commande d'actionnement, se deplacer axialement a I'interieur 
d'une chemise entre une position de stockage et une position d'application, des 
moyens assurant une etancheite sous la cupule, ladite chemise comportant un 
bord libre delimitant un orifice de sortie, obture de maniere etanche par un 
element de fermeture amovible. Le mecanisme d'entraTnement de la cupule 

15 dans son deplacernent axial peut etre divers. II peut s'agir d'une tige filetee 
disposee sous la cupule, cooperant avec un organe formant ecrou, un tel 
mecanisme etant commande par un organe de manoeuvre forme d'une molette 
disposee sous la chemise. Alternativement, il peut s'agir d'une rampe 
helico'fdale realisee dans une paroi de la chemise, et dans laquelle se deplace 

20 un ergot porte par la cupule. De tels mecanismes sont bien connus pour ce 
type de conditionnement. 

Un des problemes qui se pose, tient a la surpression pouvant intervenir a 
rinterieur de la chemise, notamment lors de la fermeture du dispositif, ou lors 

25 d'une elevation de temperature a rinterieur de la chemise. L'experience montre 
qu'une telle surpression peut entrainer un deplacernent de ('element de 
fermeture, lequel deplacernent peut provoquer une rupture d'etancheite a la 
fermeture, ce qui entraTne inevitablement une evaporation des solvants 
contenus dans la composition formant le raisin, pouvant aller jusqu'a le rendre 

30 tres rapidement totaiement inutilisable. 
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Aussi, est-ce un des objets de I'invention que de realiser un dispositif de 
conditionnement etanche et de distribution d'un produit sous forme d'un raisin, 
qui soit a la fois simple, economique, et fiable en termes d'etancheite. 

5 D'autres objets apparaTtront de maniere detaillee dans la description qui suit. 

Selon Tinvention, ces objets sont atteints en realisant un dispositif pour le 
conditionnement et la distribution d'un produit sous forme d'un raisin dispose 
dans une cupule, pouvant, en reponse a une commande d'actionnement, se 

10 deplacer axialement a I'interieur d'une chemise entre une position de stockage 
et une position d'application, un organe assurant une etancheite sous la 
cupule, ladite chemise comportant un bord libre delimitant un orifice de sortie, 
obture de maniere etanche par un element de fermeture amovible, caracterise 
en ce que des moyens elastiques sont prevus sous ledit organe d'etancheite 

15 pour, en cas de surpression a I'interieur de la chemise, notamment lors du 
montage de Telement de fermeture sur I'orifice de sortie, provoquer un 
deplacement axial de la cupule, dans la direction opposee audit orifice de 
sortie, et absorber ainsi au moins en partie ladite surpression. 

20 Ainsi, la presence des moyens elastiques, dont Telasticite ou la compressibility 
est choisie de maniere a autoriser le recul ou deplacement axial de la cupule 
en reponse a ladite surpression, permet d'absorber cette derniere, diminuant 
ainsi de maniere sensible la contrainte exercee sur Telement de fermeture. Ce 
dernier peut alors remplir pleinement son role, a savoir assurer une bonne 

25 etancherte entre I'orifice de sortie et Texterieur du dispositif, meme en cas de 
surpression a Tinterieur de la chemise. L'etancheite sous la cupule separe de 
maniere etanche le raisin de produit de toute la partie situee sous la cupule, et 
qui contient globalement tout le mecanisme necessaire a TentraTnement du 
raisin dans la position d'application. Uetancheite peut etre realisee au niveau 

30 de la cupule, notamment par une levre d'etancheite formee par le bord libre de 
la cupule, ou sous la cupule, par un joint torique, ou equivalent dispose sous la 
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cupule. Le raisin de produit est ainsi isole de Pexterieur, a ia fois par le dessus 
et par le dessous. 

Avantageusement, lesdits moyens elastiques sont constitues d'un bloc de 
5 mousse ou d'un element en materiau elastomerique. De tels moyens elastiques 
peuvent etre formes notamment d'une mousse de chlorure de polyvinyle, de 
polyurethanne, de polyether, de caoutchouc synthetique (SBR par exemple) ou 
de caoutchouc naturel (NBR par exemple). Alternativement on utilise des 
materiaux elastomeriques, suffisamment souples. A titre d'exemple, on peut 
10 citer un materiau commercialise sous la denomination commerciale 
Polynorbordene®. 

L'etancheite sous la cupule peut etre assuree au moyen d'un joint torique. 

15 La fermeture etanche dudit orifice de sortie peut etre assuree au moyen d'un 
opercule thermoplastique monte a Finterieur d'un capuchon amovible. 

Lesdits moyens elastiques peuvent etre constitues d'un ressort, et notamment 
d'un ressort sous forme helicoTdale. 

20 

De preference, le deplacement axial de la cupule entre la position de stockage 
et la position d'application est provoque par la mise en rotation relative d'une 
tige filetee disposee sous la cupule, et d'un organe formant ecrou. 
Alternativement, TentraTnement est realise au moyen d'un mecanisme du type a 
25 rampe helicoTdale tel que discute precedemment. 

Uorgane formant ecrou est avantageusement couple en rotation avec un 
organe de manoeuvre monte libre en rotation par rapport a la chemise, la tige 
filetee etant couplee en rotation avec la chemise, Le couplage de la tige peut 
30 etre realise en utilisant une tige filetee de section non-circulaire (par exemple 
du type 3 deux meplats sur au moins une partie de sa longueur), un organe de 
guidage, de section correspondante et immobile en rotation assurant le 
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couplage en rotation de la tige filetee avec la chemise. Alternativement, un joint 
torique dispose sous la cupule pour assurer I'etancheite a cet endroit, peut 
permettre egalement, par friction, le couplage en rotation de la tige filetee et de 
la chemise dans laquelle est montee la cupule, 

5 

Selon une autre alternative, I'organe formant ecrou est monte flottant 
axialement sur lesdits moyens elastiques, lesdits moyens elastiques 
comprenant une premiere extremite en butee axiale sur ledit organe formant 
ecrou, et une seconde extremite en butee axiale centre une portion fixe 
10 axialement de I'organe de manoeuvre. A titre d'exemple, il peut s'agir du fond 
de I'organe de manoeuvre, ou d'une butee formee par une piece montee 
fixement dans I'organe de manoeuvre. Dans cette configuration, le ressort et 
I'organe formant ecrou peuvent etre obtenus d'une seule piece, formee par 
moulage d'un materiau thermoplastique. 

15 

De preference, un event est prevu au voisinage du fond de la cupule de 
maniere a permettre de chasser Fair hors de la cupule lors du montage du 
raisin dans la cupule. De preference encore, un event est egalement prevu 
sous I'organe assurant I'etancheite sous la cupule. 

20 

Un tel dispositif peut etre avantageusement utilise pour le conditionnement et la 
distribution d'un raisin de rouge a levres, de fond de teint, ou d'une composition 
traitante ou hydratante. 

25 L'invention consiste, mises a part les dispositions exposees ci-dessus, en un 
certain nombre d'autres dispositions qui seront explicitees ci-apres, a propos 
d'exemples de realisation non limitatifs, decrits en reference aux figures 
* annexees, parmi lesquelles : 

- les figures 1A et 1B illustrent un premier mode de realisation du dispositif 
30 selon la presente invention; 

- les figures 2A et 2B illustrent un second mode de realisation du dispositif 
selon la presente invention; et 
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- les figures 3A-3B illustrent un troisieme mode de realisation du dispositif 
selon la presente invention. 

Le dispositif 1 represents aux figures 1A et 1B comporte un fourreau ou 
5 chemise 2, notamment se section cylindrique, et dont une premiere extremite 3 
est ouverte, et obturee par un organe de manoeuvre 4. La chemise 2 comprend 
sur sa surface exterieure, un bourrelet 26 apte a cooperer avec une gorge 
correspondante 50 formee sur la surface interieure d'un capot amovible 27, 
pour permettre I'accrochage amovible du capot 27 sur la chemise 2. A I'interieur 
10 du capot 27 est monte un opercule thermoplastique 28 f notamment en 
polyethylene. L'opercule 28, presente sur sa surface interne, au voisinage de 
son extremite ouverte, un bourrelet 29 apte a assurer une fermeture etanche 
de I'orifice de sortie 30, delimite par un bord libre de la chemise 2, situe a 
I'oppose de Textremite 3. 

15 

L'organe de manoeuvre 4 est constitue d'un element cylindrique dont la paroi 
laterale presente des stries 5 aptes a faciliter la prehension et la mise en 
entraTnement de I'organe de manoeuvre 4, Une extremite de ('element 
cylindrique formant I'organe de manoeuvre est fermee. L'autre extremite est 

20 ouverte et se prolonge par une jupe 6 de diametre exterieur, inferieur au 
diametre interieur de la chemise 2, de maniere a pouvoir etre inseree librement 
a I'interieur de la chemise 2. La jupe 6 se termine par une portion formant ecrou 
7, apte a cooperer avec le filet d'une tige 8 dont on reparlera plus en detail par 
fa suite. L'organe de manoeuvre 4 est monte en rotation, notamment par 

25 claquage, sur Textremite inferieure 3 de la chemise 2. A cet effet, un bourrelet 
annulaire 9 est prevu sur une surface interne de Torgane de manoeuvre 4, de 
maniere a cooperer avec une gorge annulaire 10 prevue sur une surface 
exterieure de la chemise 2, au voisinage de I'extremite 3. Lorsqu'il est monte 
ainsi, libre en rotation, la surface exterieure de Torgane de manoeuvre 4 est 

30 sensiblement en alignement avec la surface exterieure de la chemise 2. La 
jupe 6 est de hauteur telle, qu'elle s*etend sur environ 1/3 de la hauteur axiale 
de la chemise 2. 
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A Tinterieur de la chemise 2, est disposee une cupule 11 dans laquelle est 
monte un raisin de rouge a levres 12. La cupule comprend au voisinage de son 
fond un orifice formant event 13, de maniere a chasser Tair emprisonne entre le 

5 baton de rouge a levres 12 et la cupule 11, lors du montage du raisin 12 a 
Tinterieur de la cupule 11. Le bord libre 15 de la cupule 11 forme une levre 
d'etancheite 14, s'evasant vers Texterieur, et apte a former etancheite entre la 
cupule 11 et la surface interieure de la chemise 2. La levre d'etancherte 14, en 
raison de Tappui qu'elle genere sur la surface interne de la chemise 2, assure 

10 en outre une immobilisation en rotation de la cupule a Tinterieur de la chemise. 
Le fond 24 de la cupule 11 est relie, du cote oppose au raisin 12 a une patte 
16, dont une extremite d'accrochage 17 est apte a venir en engagement 
d'accrochage a Tinterieur d'un logement 18 menage dans une extremite 19 de 
la tige filetee 8. Le montage de I'extremite d'accrochage 16 a Tinterieur du 

15 logement 18 se fait par deformation elastique de deux ou plusieurs portions 20, 
21 formant ladite patte 16. Le profil de Textremite d'accrochage 17 est choisi de 
maniere a ce que ladite extremite 17 puisse coulisser a Tinterieur du logement 
18, tout en etant immobile en rotation, 

20 Alternativement, il est possible de prevoir que le couplage en rotation de la tige 
filetee 8 avec la chemise 2 soit realise en faisant coulisser une nervure formee 
par le plateau transversal 23 a Tinterieur d'une rainure longitudinale realisee 
dans la surface interne de la chemise 2. Cette configuration permet de se 
dispenser du couplage en rotation de la tige filetee et de la cupule. 

25 

L'extremite 22 de la tige filetee, opposee au logement 18 se prolonge jusqu'au 
voisinage du fond de Torgane de manoeuvre 4. Le logement 18 forme par la 
tige filetee 8 debouche sur un plateau transversal 23 pouvant coulisser a 
Tinterieur de la chemise 8. Entre le fond 24 de la cupule 11 et le plateau 
30 transversal 23, est dispose un bloc de mousse 25, notamment en 
polyurethanne, sous forme d'un anneau dont le trou central est traverse par la 
patte 16. Le bloc de mousse 25 est de diametre exterieur, legerement inferieur 
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au diametre interieur de la chemise 2, de maniere a laisser un jeu entre le bloc 
de mousse 25 et la surface interieure de la chemise. L'elasticite du bloc de 
mousse 25 est telle, que la resistance qu'il offre a la compression soit inferieure 
a la force d'accrochage du capot 27 sur la chemise 2 ( de maniere a absorber 
5 au moins en partie la surpression a I'interieur de la chemise. Le bloc de mousse 
25 peut etre remplace par un ressort helicoidal. 

Pour utiliser ce dispositif, I'utilisatrice enleve le capot 27. Elle entrame I'organe 
de manoeuvre 4 en rotation par rapport a la chemise 2, ce qui provoque un 

10 entramement de la tige filetee 8 par rapport a I'ecrou 7, et la montee axiale de 
la cupule 11, jusqu'a ce que la surface libra 31 du raisin 12 emerge hors de la 
chemise 2, au travers de I'orifice de sortie 30. Apres application, I'utilisatrice 
entrame I'organe de manoeuvre 4 dans la direction opposee, de maniere a faire 
descendre le raisin 12 a I'interieur de la chemise 2. Elle referme ensuite le 

15 capot. En raison de I'etancheite formee a la fois sous la cupule (c.a.d. par la 
levre 14) et au dessus de la cupule (bourrelet 29 de I'opercule 28), il se produit 
une compression du volume d'air emprisonne dans cette partie de la chemise 2 
delimitee par les deux zones d'etancheite. Cette compression genere une 
surpression a I'interieur de la chemise, laquelle surpression provoque une 

20 compression axiale dU bloc de mousse 25 (comme representee a la figure 2B), 
et un leger recul de la cupule 11 a I'interieur de la chemise 2, reduisant ainsi la 
pression dans la partie haute de la chemise 2. La hauteur axiale du logement 
1 8 forme par la tige filetee 8 est suffisante pour permettre un deplacement axial 
correspondant de I'extremite d'accrochage 17, sur une distance environ egale £ 

25 la compression du bloc de mousse 25. Cette compression peut etre de Tordre 
de quelques mm. Uair comprime sous le bloc de mousse 25 en reponse a cette 
compression est chassee via la zone d'accrochage non etanche entre Torgane 
de manoeuvre 4 et la chemise 2. Alternativement, un event specifique est prevu 
dans le fond de I'organe de manoeuvre 4. Ainsi, la quasi-totaltte de la 

30 surpression est absorbee par le bloc de mousse, ce qui reduit de maniere 
sensible la contrainte axiale qui serait autrement subie par I'opercule 29 et le 
capot 27. II n'y a ainsi aucun risque de desengagement du capot par rapport a 
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la chemise 2. La fermeture etanche est done conservee. Une telle surpression 
peut egalement se produire en cas d'elevation de la temperature a I'interieur de 
la chemise. Le mecanisme d'absorption de la surpression est le meme que 
celui decrit precedemment. 

5 

Le bloc de mousse peut etre de hauteur axiale de I'ordre de 1 cm. II est clair 
que plus le bloc de mousse est de hauteur importante, et plus Tamortissement 
qui! entrame sera progressif. 

10 Les figures 2A et 2B auxquelles il est maintenant fait reference illustrent un 
second mode de realisation du disposrtif selon I'invention. Ce mode de 
realisation differe principalement du precedent en ce que : 

- Le moyen elastique, destine a absorber la surpression a I'interieur de la 
chemise 2 est constitue d'un ressort helicofdal 40 dont une extremite 41 est en 

1 5 butee contre le fond 47 de l'organe de manoeuvre 4, et dont I'autre extremite 42 
porte I'organe formant ecrou 7. Le ressort peut etre en metal ou en materiau 
thermoplastique. L'elasticite du ressort 40 est telle, que la resistance qu'il offre 
a la compression soit inferieure a la force d'accrochage du capot 27 sur la 
chemise 2, de maniere a absorber au moins en partie la surpression a 

20 I'interieur de la chemise. L'organe formant ecrou 7, est ainsi monte de maniere 
flottante sur le ressort 40. L'ecrou 7 est couple en rotation avec l'organe de 
manoeuvre 4 au moyen d ! une rainure longitudinale 45 menagee sur la surface 
interieure de l'organe de manoeuvre 4, et dans laquelle coulisse une portion 46 
dudit ecrou 7. Le fond 47 de Torgane de manoeuvre peut etre un fond rapporte 

25 pour en faciliter le demoulage, ainsi que pour faciliter le montage du dispositif. 

- La hauteur axiale de l'organe de manoeuvre est superieure a la hauteur de 
l'organe de manoeuvre du mode de realisation precedent, de maniere a pouvoir 
y loger le ressort 40. Le bourrelet d'accrochage 26 du capot 27 est porte par 
I'extremite superieure de l'organe de manoeuvre 4. 

30 - Un event 43 est menage dans le fond 47 de l'organe de manoeuvre 4 de 
maniere a chasser l'air ( comprime en reponse a la reduction de volume 
resultant de la compression du ressort 40. 
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- L'etancheite sous la cupule est assuree au moyen d'un joint torique 44 monte 
sur la peripherie du plateau transversal 23 forme par I'extremite 19 de la tige 
filetee 8. Un tel joint peut etre realise avantageusement en materiau 
elastomerique. 

5 - Le fond 24 de la cupule 11 est directement en contact avec le plateau 
transversal 23 avec lequel la cupule 1 1 est couplee a la fois en rotation et en 
translation. La cupule 1 1 est couplee en rotation avec la chemise 2 au moyen 
d'un ergot 101 prevu sur la surface exterieure de la cupule 11, et apte a 
coulisser dans une rainure longitudinale 102 menagee dans la surface 
10 interieure de la chemise 2. Alternativement, la tige filetee 8 t peut etre couplee 
en rotation avec la chemise 2, par le seul frottement realise par le joint torique 
44 contre la surface interieure de la chemise 2. Alternativement encore, la 
cupule 1 1 peut former une seule piece avec la tige filetee 8. 

- La cupule 11 comporte une piuralite de pattes 100, espacees regulierement, 
15 et faisant saillie a I'interieur de la cupule 11, de maniere a permettre 

I'accrochage du produit a I'interieur de la cupule 11. Ces pattes 100 sont 
obtenues de moulage avec la cupule 11. Une telle caracteristique est 
particulierement avantageuse lorsque le produit est coule directement dans la 
cupule. 

20 

La sortie et la rentree du raisin 12 au travers de l'orifice de sortie 30, en vue 
d'une utilisation, respectivement, apres utilisation, se font de la meme maniere 
que dans le mode de realisation precedent, en entraTnant I'organe de 
manoeuvre 4 en rotation par rapport a la chemise 2. En cas de surpression a 
25 i'interieur de la chemise 2 entre la zone d'etancheite haute 29 et la zone 
d'etancheite basse 44, notamment a la fermeture du capot 27, le ressort 40 est 
comprime (voir figure 2B), ce qui entrame un recul axial de la cupule 11, de la 
tige filetee 8, et de I'ecrou flottant 7. L'air est chasse par revert 43 menage 
dans le fond de I'organe de manoeuvre 4. 

30 

Le mode de realisation des figures 3A-3B, constitue une variante du mode de 
realisation des figures 2A et 2B. Selon cette variante, une piece de montage 
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104, est inseree a force a I'interieur de I'organe de manoeuvre 4, une butee 
annulaire 111 limitant I'enfoncement de la piece de montage 104 a I'interieur de 
Torgane de manoeuvre 4. Sur cette piece de montage 104 est claquee une 
piece intermediaire 105 (couplee en rotation avec 104), laquelle delimite un 

5 espace cylindrique dans laquelle est dispose le ressort 40. Une extremite 41 du 
ressort 40 est en butee contre une portion annulaire 103 formee par la piece de 
montage 104. L'autre extremite 41 est en appui contre un ecrou flottant 7, en 
engagement avec la tige filetee 8. Sous la force de rappel elastique du ressort 
40, l'ecrou est serisib1ement"en butee contre un epaulement 106 forme par la 

10 piece intermediaire 105. L'ecrou 7 est couple en rotation avec la piece 
intermediaire 105 (et done avec Torgane de manoeuvre 4) via une portion 46 
montee a coulisse a I'interieur d'une rainure longitudinale 45 prevue sur la 
surface interne de la piece intermediaire 105. 

15 Une tige filetee 8 de section non circulate (sensiblement rectangulaire) sur au 
moins une partie de sa longueur, est montee en engagement avec l'ecrou 7. La 
piece intermediaire 105 se prolonge par une partie de plus faible diametre 107, 
sur laquelle est claquee une piece de guidage 108. La piece de guidage 108 
est libre en rotation par rapport a la piece intermediaire 105. A cet effet, un 

20 bourrelet annulaire 109 est prevu sur la surface exterieure de la portion 107, et 
apte a cooperer avec une gorge annulaire 110 prevue sur la surface interne de 
la piece de guidage 108. La piece de guidage 108 se termine au dessus du 
bord libre 114 de la piece intermediaire 105, par une partie 112 repliee a 90°, 
laquelle forme un orifice 113 dont la section est de forme similaire a la section 

25 non cii^jylaire. de. laJBgO-filestee 8, de_maniere a en empecher la rotation, tout en 

autorisant le mouvement axial. La chemise 2 est montee a force sur la piece de 
guidage 108. La tige filetee 8 se termine par un plateau transversal 23 dont la 
peripherie exterieure porte un joint torique 44. Sur le plateau 23 est montee une 
cupule 11, laquelle est libre ou non en rotation par rapport au plateau 23. La 

30 cupule 1 1 est du meme type que celle du mode de realisation des figures 2A et 
2B. Les autres parties du dispositif sont identiques aux parties correspondantes 
du mode de realisation des figures 2A et 2B. 
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Pour utiliser ce dispositif, I'utilisatrice enleve le capot 27. Elle entraTne I'organe 
de manoeuvre 4 en rotation par rapport a la chemise 2, ce qui provoque un 
entrainement de Tecrou 7 par rapport a la tige filetee 8, laquelle est immobile 
5 en rotation par rapport a la chemise 2. La tige filetee monte axialement £ 
Tinterieur de la chemise et provoque la montee axiale de la cupule 11, jusqu'a 
ce que la surface libre 31 du raisin 12 emerge hors de la chemise 2, au travers 
de rorifice de sortie 30. Apres application, I'utilisatrice entraTne I'organe de 
manoeuvre 4 dans la direction opposee, de maniere a faire descendre le raisin 

10 12 a i'interieur de la chemise 2. Elle referme ensuite le capot. En cas de 
surpression a Tinterieur de la chemise 2 entre la zone d'etancheite haute 29 et 
la zone d'etancheite basse 44, notamment a la fermeture du capot 27, le 
ressort 40 est comprime (voir figure 3B), ce qui entraTne un recul axial de la 
cupule 1 1 , de la tige filetee 8, et de I'ecrou flottant 7. fair est chasse par I'event 

1 5 43 menage dans le fond 47 de I'organe de manoeuvre 4. 

Dans la description detaillee qui precede, il a ete fait reference a des modes de 
realisation preferes de I'invention. II est evident que des variantes peuvent y 
etre apportees sans s'ecarter de Tesprit de ('invention telle que revendiquee ci- 
20 apres. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif (1) pour le conditionnement et la distribution d'un produit sous 
5 forme d'un raisin (12) dispose dans une cupule (11), pouvant, en reponse a une 

commande d'actionnement, se deplacer axialement a Tinterieur d'une chemise 
(2) entre une position de stockage et une position d'application, un organe (14, 
44) assurant une etancheite sous la cupule (11), ladite chemise (2) comportant 
un bord libre delimitant un orifice de sortie (30), obture de maniere etanche par 

10 un element de fermeture amovible (27, 28), caracterise en ce que des moyens 
elastiques (25, 40) sont prevus sous ledit organe (14, 44), pour, en cas de 
surpression a I'interieur de la chemise (2), notamment lors du montage de 
Telement de fermeture (27, 28) sur I'orifice de sortie (30), provoquer un 
deplacement axial de la cupule (11), dans la direction opposee audit orifice de 

15 sortie (30), et absorber ainsi.au moins en partie ladite surpression. 

2. - Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce que lesdits moyens 
elastiques (25, 40) sont constitues d'un bloc de mousse (25) ou d'un element 
en materiau elastomerique, notamment sous forme d'un soufflet. 

20 

3. - Dispositif selon la revendication 2 caracterise en ce que lesdits moyens 
elastiques (25, 40) sont realises en un materiau choisi pamni les mousses de 
chlorure de polyvinyle, de polyurethanne, de polyether, de caoutchouc naturel 
ou synthetique, ou les elastom6res de Polynorbordene®, de silicone ou de 

25 nitrile. 

4. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 3 caracterise en ce 
'que I'etancheite sous la cupule (11) est assuree au moyen d'une levre 

d'etancheite (14) formee par un bord libre (15) de la cupule (11). 

30 

5. - Dispositif selon la revendication 1 a 3 caracterise en ce que Tetancheite 
sous la cupule (11) est assuree au moyen d'un joint torique (44). 
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6. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 5 caracterise en ce 
que la fermeture etanche dudit orifice de sortie (30) est assuree au moyen d'un 
opercule thermoplastique (28) monte a I'interieur d ! un capuchon amovible (27). 

5 

7. - Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce que lesdits moyens 
elastiques (25, 40) sont constitues d'un ressort (40). 

8. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 7 caracterise en ce 
10 que le deplacement axial de la cupule (11) entre ia position de stockage et la 

position d'application est provoque par la mise en rotation relative d'une tige 
filetee (8) disposee sous la cupule (11), et d'un organe formant ecrou (7). 

9. - Dispositif selon la revendication 8 caracterise en ce que Torgane formant 
15 ecrou (7) est couple en rotation avec un organe de manoeuvre (4) monte libre 

en rotation par rapport a la chemise (2), la tige filetee (8) etant couplee en 
rotation avec la chemise (2). 

10. - Dispositif selon la revendication 8 ou 9 caracterise en ce que Torgane 
20 formant ecrou (7) est monte flottant axialement sur lesdits moyens elastiques 

(40) , lesdits moyens elastiques (40) comprenant une premiere extremite (42) 
en butee axiale sur ledit organe formant ecrou (7), et une seconde extremite 

(41) en butee axiale centre une portion fixe axialement (103, 47) de Torgane de 
manoeuvre (4). 

25 

11. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 10 caracterise en 
ce qu'un event (13) est prevu au voisinage du fond de la cupule (11) de 
maniere a permettre de chasser I'air hors de la cupule (11) lors du montage du 
raisin (12) dans la cupule (11). 

30 
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12. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 11 caracterise en 
ce que ta cupule (11) comporte au moins un organe (100), apte a permettre 
Taccrochage du raisin (12) a I'interieur de la cupule (11). 

5 13. - Dispositif selon la revendication 12 caracterise en ce que ledit organe 
(100) est forme d'au moins une patte (100) faisant saillie radialement a 
I'interieur de la cupule (11). 

14. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes 
10 caracterise en ce qu'un event (43) est forme en dessous de Torgane (14, 44) 

formant etancheite sous la cupule (11). 

15. - Utilisation d'un dispositif (1) selon Tune quelconque des revendications 
precedentes pour le conditionnement et la distribution d'un raisin (12) de rouge 

15 a levres, de fond de teint, ou d'une composition traitante. 
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FIG-2A FIG.2B 
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FIG.3A FIG.3B 
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